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12. 
Auflage

Xella Aircrete Systems GmbH

Brentanostraße 2

63755 Alzenau

Telefon 	 06023  940-448

Telefax 	 06023  940-432

info-xas@xella.com

www.hebel.de

Xella Kundeninformation

Telefon 	 0800 5235665

Telefax 	 0800 5356578

info@xella.com

www.xella.com

Roh- 
dichte
klasse

Rechenwert 
der Wand
rohdichte 

nach  
DIN 4109

kg/m3

5000,55
88
36

1)	Gültig für flankierende Bauteile mit einer mittleren flächenbezogenen Masse von etwa 300 kg/m². Weitere Bedin-
gungen für die Gültigkeit der Tabelle siehe Beiblatt 1 Abschnitt 3.1; bei flankierenden Bauteilen mit weniger als 
300 kg/m² mittlerer flächenbezogener Masse beachte Beiblatt 1 Abschnitt 3.2

*	Extrapolation in Anlehnung an Bergersche Gewichtskurve

175

flächenbezogene Masse
kg/m²

Schalldämm-Maße R‘w,R
dB

bei Bauteildicke [mm]
300250

125
41

200

100
38

Schalldämm-Maße R‘w,R
1) [dB] Rechenwert nach DIN 4109 Beiblatt 1 für einschalige Außenwände 

aus HEBEL Wandplatten, unter Berücksichtigung von 2 dB Bonus

150
43
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Schallabsorptionsgrade verschiedener Materialien

Material
Sichtbeton
Kalkzementputz
Porenbeton*
Stahltrapezblech

1000
0,02
0,04
0,15
0,02

Schallabsorptionsgrad
Frequenz [Hz]

125
0,01
0,03
0,08
0,01

250
0,01
0,03
0,10
0,01

500
0,01
0,04
0,12
0,02

2000
0,03
0,05
0,20
0,03

4000
0,03
0,06
0,22
0,03

*	laut Prüfzeugnis GS 205/82 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik · IBP

Platten-	 Auflast p [kN/m2]	 Eigen-   
dicke		  last
	 2,00	 2,50	 3,00	 3,50	 4,00	 4,50	 5,00	 5,50	 6,00	 6,50	 7,00	 7,50	 8,00

mm	 max. Stützweiten [m]	 kN/m²

200	 5,55	 5,21	 4,91	 4,66	 4,44	 4,25	 4,08	 3,93	 3,79	 3,67	 3,56	 3,46	 3,37	 1,34

250	 6,62	 6,31	 6,05	 5,82	 5,56	 5,34	 5,14	 4,96	 4,80	 4,65	 4,51	 4,39	 4,28	 1,68

300	 7,41	 7,17	 6,81	 6,51	 6,24	 6,00	 5,78	 5,59	 5,42	 5,26	 5,11	 4,98	 4,85	 2,01

Maximale Stützweiten von HEBEL Deckenplatten P 4,4-0,55; F90 (ohne Trennwände)

Platten-	 Auflast p [kN/m2]	 Eigen-   
dicke		  last
	 0,95	 1,10	 1,25	 1,50	 1,75	 2,00	 2,25	 2,50	 2,75	 3,00	 3,25	 3,50	 3,75	 4,00

mm	 max. Stützweiten [m]	 kN/m²

150	 4,80	 4,80	 4,79	 4,55	 4,34	 4,16	 4,00	 3,86	 3,73	 3,62	 3,51	 3,41	 3,32	 3,24	 1,00
175	 5,76	 5,63	 5,52	 5,31	 5,09	 4,89	 4,71	 4,55	 4,41	 4,28	 4,16	 4,05	 3,94	 3,85	 1,17
200	 6,51	 6,28	 6,14	 5,92	 5,72	 5,55	 5,39	 5,21	 5,06	 4,91	 4,78	 4,66	 4,54	 4,44	 1,34
250	 7,41	 7,39	 7,24	 7,01	 6,80	 6,62	 6,46	 6,31	 6,17	 6,05	 5,93	 5,82	 5,69	 5,56	 1,68
300	 7,41	 7,41	 7,41	 7,41	 7,41	 7,41	 7,37	 7,17	 6,99	 6,81	 6,65	 6,51	 6,37	 6,24	 2,01

Maximale Stützweiten von HEBEL Dachplatten P 4,4-0,55, F90 für Flachdächer
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Eine technische Information, herausgegeben von 
der Xella Aircrete Systems GmbH, Alzenau.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. 
Jegliche Verwendung – auch von Teilen – ist nur 
mit Erlaubnis der Xella Aircrete Systems GmbH 
gestattet.

Mehr zu unseren Produkten und ihren Eigen­
schaften unter www.hebel.de. Dort finden Sie 
auch eine PDF-Version dieses Handbuchs, die 
unabhängig von der gedruckten Ausgabe ständig 
aktualisiert wird.

Wir beraten in unseren Druckschriften nach be­
stem Wissen und nach dem zum Zeitpunkt der 
Drucklegung neuesten Stand der Porenbeton-
Anwendungstechnik. 

Die Angaben sind nicht rechtsverbindlich, da die 
Verwendung von Bauteilen aus Porenbeton DIN-
Vorschriften bzw. Zulassungsbescheiden unter­
liegt, die Änderungen unterworfen sind. Stati­
sche Nachweise sind im Einzelfall zu erbringen.

12. Auflage, Januar 2008
Änderungen bleiben vorbehalten.
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Mit der XELLA International GmbH ist eines der 
größten europäischen Baustoffunternehmen 
und der weltweit führende Hersteller von Poren­
beton und Kalksandstein entstanden.

Eine der bekannten Produktmarken, die unter 
dem Dach von XELLA weiter bestehen, ist 
HEBEL. Großformatige Montagebauteile aus 
Porenbeton dieser Marke werden vom Unter­
nehmensbereich Xella Aircrete Systems europa­
weit produziert und vertrieben. 

HEBEL Montagebauteile sind bei der Errichtung 
von industriellen Großobjekten wie Logistik­
zentren oder Produktionshallen erste Wahl. 
Denn vor allem dort, wo es auf Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit ankommt, zeigen sich die Vor­
teile von modularer Bauweise und herausragen­
der Brandsicherheit. 

Know-how rund um den Porenbeton.
Wir arbeiten seit jeher eng mit Planern, Projekt­
entwicklern, Bauherren und Investoren zusam­
men, denen wir unser Wissen zur Verfügung 
stellen. 

Das geschieht unter anderem in Form dieses 
HEBEL Handbuchs, das nunmehr in der zwölften 
Auflage vorliegt und jahrzehntelang bewährtes 
Know-how im Wirtschaftsbau für Ihre tägliche 
Arbeit zur Verfügung stellt.

Xella International GmbH

Kalksandstein

Baustoffe Rohstoffe

HEBEL Montagebauteile von Xella Aircrete Systems

Trockenbau- 
Systeme

Porenbeton

Xella Aircrete Systems 

Montagebauteile  

und Panels  

aus Porenbeton

Xella Trockenbau-

System GmbH

Fels-Werke GmbH

Dämmstoffe

Xella Deutschland
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2.2 HEBEL Wandplatten 
2.2.1 Produkt und Anwendung 
HEBEL Wandplatten sind bewehrte Bauteile für 
massive wärmedämmende Wandkonstruktionen 
im Wirtschaftsbau. Sie sind in Verbindung mit 
Tragkonstruktionen variabel einsetzbar und 
werden als Außenwände mit Stahl-, Stahlbeton- 
oder Holzkonstruktionen sowohl vor, hinter, als 
auch zwischen den Unterkonstruktionen ver­
wendet.

Die unterschiedlichen Bauteilgrößen und die lie­
gende oder stehende Verlegeweise eröffnen 
viele Wege in der Fassadengestaltung und geben 
die Möglichkeit, jede Wand im Montagebau zu 
errichten.

HEBEL Wandplatten werden zur Abtragung des 
Eigengewichtes und zur Aufnahme von senk­
recht zur Platte wirkenden Windlasten gemäß 
DIN 1055-4 verwendet.

HEBEL Wandplatten werden auch als Sturz-
wandplatten ausgeführt. Dies sind Platten über 
Türöffnungen und Fensterbändern, die nicht in 
ihrer vollen Länge aufliegen, sondern nur je­
weils im Stützenbereich von Pfeilern oder Kon­
solen gehalten werden. Als Belastung wirken 
hierbei in vertikaler Richtung das Eigengewicht 
und in horizontaler Richtung Winddruck und -sog 
aus der Plattenfläche und gegebenenfalls antei­
lig aus dem Fensterband bzw. den Tür- oder 
Toröffnungen.

Verankerungen und Befestigungen in HEBEL 
Wandplatten können sicher und einfach vorge­
nommen werden.

Verschiedene Arten der Befestigung in HEBEL Wandplatten.

Liegend angeordnete HEBEL Wandplatten.

Brandverhalten von Porenbeton
Das Brandverhalten von Bauteilen wird durch die 
Feuerwiderstandsdauer (in Minuten) beschrie­
ben. Die Einstufung erfolgt in Feuerwiderstands­
klassen, z. B. F90, was einer Feuerwiderstands­
dauer von mindestens 90 Minuten entspricht.  
Eine ergänzende Benennung der Feuerwider­
standsklassen ergibt sich aus dem Brandverhal­
ten der für die Bauteile verwendeten Baustoffe, 
z. B. Baustoffklasse A = nicht brennbar. Eine 
Übersicht hierzu ist in DIN 4102-2 und DIN EN 
13501-1 enthalten.

Die Feuerwiderstandsklasse von Baustoffen 
muss durch Prüfungen nach DIN 4102 oder DIN 
EN 1363 nachgewiesen werden. Die Klassifizie­
rung von Bauteilen setzt voraus, dass die an­
schließenden Bauteile mindestens derselben 
Feuerwiderstandsklasse angehören.

Porenbeton gehört nach DIN 4102 und DIN EN 
13501 zu den nicht brennbaren Baustoffen der 
Baustoffklasse A1.

Die Zuordnung zur Baustoffklasse bleibt auch 
dann erhalten, wenn die Bauteiloberflächen mit 
Anstrichen auf Dispersions- oder Alkydharzbasis 
oder mit Fassadenbekleidungen (z. B. aus Blech) 
versehen werden. 




